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Verwendungszweck

Der Wiedergabeverstirker V 87 ist ein Nachfolgegeriit des ‘Wiedergabever-
stiarkers V 6Tu. GroBe, Blockierung, Anschliisse und Relais-Funktionen
stimmen iiberein, so daB er gegen diesen unmittelbar austauschbar ist.

Der V 87 ist auBer fiir die Bandgeschwindigkeiten von 76,2 und 38,1 Cm/s
auch fiir die Verwendung von Magnetband und Magnetfilm bei 19,05 cm/s und
fir Magnetfilm bei 45 und 47,5 cm/s Bandgeschwindigkeit geeignet.

Der V 87 1dBt sich (zusammen mit dem V 86) im Untergestell der Magneto-
cord-Magnetfilmlaufwerke verwenden. IndiesemFall sind 3peaial-Einschiibe
notwendig, aus denen die Verstiirker etwa 9 cm nach vorn herausragen. Vor
dem Drehen der Klangfilmwenderahmen miissen die Verstiirker aus den Einschii-
ben herausgenommen werden.
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Hersteller
Fa. Telefunken G.m.b.H., Wedel/Holstein.
Betriebseinfiihrung 195?.

Technische Einzelheiten und Funktion

Der Verstédrker ist mit Lotbriicken auf die Geschwindigkeits-Kombinationen

76/38 (45); 38 (45)/19 und 19/19 umschal tbar.

Der Regelhub des Frequenzganges des UbertragungsmaBes wurde fiir die Band-
geschwindigkeiten 76, 45 und 38 cm/s unter Voraussetzung der Verwendung
von Horkdpfen mit Spalteinlagen von 7 bis 10 ,um und fiir die Geschwindig-
keit 19 cm/s mit Spalteinlagen vonfibla T /um bzw. effektiven Spaltbrei-
ten von etwa 10 bis 12 /um bzw. 7 bis 10 /um ausgelegt.

Da die im Horkopf induzierte EMK, soweit konstante Magnetlslerungs-kmplz—
tude im Magnettonband vorhanden ist, proportional der Frequenz ansteigt,
erhielt der Verstédrker mit dem Horkopf als Generator ein anndhernd mit der
Frequenz fallendes UbertragungsmaB. Fiir hohe Frequenzen ist eine zusdtz-
liche Hohenanhebung vorhanden, um Entmagnetisierungs- und Abtastverluste
auszugleichen. Zur Entzerrung der Horkopf-EMK-Kurve sind zwei voneinander
unabhéngig einstellbare Gegenkopplungen im Anodenkreis des zweiten Systems
der ersten Réhre (C 1, R 2, R 3, R 4) fiir die tiefen Frequenzen und der
zweiten Réhre (C 12...Dr 3) fiir die hohen Frequenzen vorhanden.

Zwischen der ersten und 2zweiten Rohre ist ein Sperrkreis mit Dr 1 fiir
15 625 Hz angeordnet, der die FS-Zeilenfrequenz zuriickhdlt. Da dieser einen
Abfall der hohen Frequenzen ergibt, soll er bei Tonrundfunk-Betrieb durch
S 3 iiberbriickt werden. Ferner befindet sich dort ein 16 kHz-TiefpalB mit
Drossel Dr 2, der etwa iibersprechende Vormagnetisierungs- und Loschfre-
quenz unterdriickt. Hiernach folgen die Pegelregler R 14 und R 15, die fiir
jede der beiden gewdhlten Entzerrungen getrennt eingestellt werden kdnnen.

Die Entzerrurgs- und Pegelglieder werden durch das Relais B umgeschaltet.
Zur Rickmeldung der Relais-Stellungen des V 87 dient das Relais A, iiber
dessen Kontakte 5, b, 7 die Drucktastenlampen des Laufwerks geschaltet
werden. Die Steuerung der Verstidrkerrelais erfolgt durch Drucktasten im
Laufwerk (R 69u bzw. R 89) gemeinsam mit den Relais des Aufnahmeverstér-
kers V 86 bzw. bei den Magnetfilmlaufwerken durch die Kopftrdger. Die
Speisung der Verstirker-Relais kann aus dem Laufwerk oder getrennter Signal-
batterie vorgenommen werden.

Hinter dem Ausgangsiibertrager sind zwei Spannungsteiler angeordnet. Aufler
dem Ncrmalpegel von + 6 dB kann ein Pegel von - 10 dB an a8/b8 zur Ein-
speisung in keglerwannen und an a7/b7 riickwirkungsfrei ein Pegel zum Ab-
héren mit Kopfhirer entnommen werden. Die Heiz- und Anodenstromversorgung
erfolgt aus einem eingebauten Netzteil mit Trockengleichrichter. Die R6h-
ren sind glelchotromgehe:zt, um die Fremdspannung herabzusetzen.

Die Betriebs-irdung crfolgt am O V-Punkt b6 der EingungsanschluBleiste.
Unterhalb der Frontplatte befindet sich eine Laschenverbindung zwischen
0 V und Gehéduse.
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Mechanische Daten

Ausfiihrung in Einschubchassis der GroB8e 2 entsprechend DIN 41490 mit ei-
ner Frontplattenhdhe von 100 mm und einer Frontplattenbreite von 520 mm.

i
Der Verstarker ist fiir die Verwendung in einem Einschubtridger fiir Normal-
gestelle vorgesehen. Die Verriegelung im Gestell erfolgt mittels Spezial-
schliissels. ' :

Gewicht: 7,9 kg.

Bestiickung

3 Rohren E 80 CC (Telefunken)
1 Signalgliihlampe 12 V/0,12 A (Rafi)
1 Feinsicherung T 0,2 A (Wickmann)

Betriebsanweisung

Im normalen Verwendungsfall ist die Verbindung zwischen O V und Gehduse
im Gerdt zur Vermeidung von Schleifenbildung zu trennen. Der AnschluB fiir
Gehduseerde (b7) an der Eingangsleiste des Einschubtrdgers ist an die
allgemeine Schutzerde zu legen. '

Das Einmessen des Verstdrkers einschlieBlich Horkopf ist mit Hilfe eines
Bezugsbandes bzw. <~Films oder mit dem Magnetton-BetriebsmeBgerdt R 57
vorzunehmen. Beim Abspielen des Pegeltonteiles ist auf einen Ausgangs-
pegel von + 6 dB einzustellen. Beim Abspielen des Frequenzgangteiles
s0ll ein geradliniger Frequenzgang erreicht werden.

Die erforderliche Hohenentzerrung wird mit Hilfe der Potentiometer R 17/
R 19 bzw. fiir den zweiten Kanal mit R 18/R 20 durchgefiihrt. Hierbei be-
stimmen die Potentiometer R 17/R 18 den Einsatz, die Potentiometer R 19/
R 20 die GroBe der Hohenentzerrung.

Die Tiefenentzerrung wird durch die Umschaltung von S 2 entsprechend den
gewdhlten Bandgeschwindigkeiten eingestellt (siehe Schaltbild).

Die Zeilenfrequenzsperre ist in Stellung 19 cm/s abzugleichen.
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Atnahmebedingungen

Als Grundlage gilt das BetriebsmeBgerit R 57 (Siehe hierzu "Grundsidtzli-
che Anforderungen an d‘gnoffonanlagen und Richtlinien zu deren Einstel-

lung")

Die nachfolgenden Bedingungen beziehen sich auf die Ausgahgaanschiﬁase

5a/5b-

1. Ausgangspegel

bei voll aufgedrehtem Verstidrkungsregler

fiir 76,2 cm/s entspr. einem Bandflu8 von 100 mM p, & 9 dB
fiir 38,1 cm/s entspr. einem BandfluB8 von 200 mM P, &2 14 dB
fiir 19,05 cm/s Film-Randspur entspr. einem Band-
fluB von 80 mM Py Z 9 dB

Generatorwiderstand R1'- R 57

MeBabschluB R2 = 300 Ohm

MeBfrequenz f = 1000 Hz

Eingangspegel amR 57 Py = + 6 dB

bzw. fir 19,05 cm/s

Randspur Py = - 2 dB

2. Frequenzgang des {ibertragungsmaBes

Gemessen ohne Zellenfrequenzsperre
(Briicke b 3 geschlossen)

Zu13331ge Abweichung entsprechend den Toleranz-
bereichen Blatt 8. .

Generatorwiderstand R, =R 57
MeBabschluB R2 = 300 Ohm
Eingangspegel am R 57 P, = ¢+ 6 dB
Ausgangspegel bei 1000 Hz

eingestellt auf P, = + 6 dB
Bezugsfrequenz - f = 1000 Hz
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3. Ausgangsscheinwiderstand
zwischen 40 und 15 000 Hz RSZ 2 35 Ohm
MeBabschluB R1 = 25 Ohm
MeBstrom I = 10 mA
4. Klirrfaktor
des fiir eine Bandgeschwindigkeit von 38 cm/s
geradlinig eingestellten Verstdrkers (R 57 in
Stellung 38 cm/s)
bei 40 Hz k, 50,5 %
bei 1000 Hz k, =0,4 %
ky; 50,3%
bei 5000 Hz k, 0,4 %
ky 20,3 %
Generatorwiderstand R1 =R 57
Eingangspegel am R 57 P, = + 6 dB
MeBabschluB 32 = 300 Ohm
Ausgangspegel Py, = + 12 4B
5. Fremd- und Gerduschspannung
des fiir eine Bandgeschwindigkeit von 19 cm/a
geradlinig eingestellten Verstédrkers entspre-
chend einem Eingangspegel am R 57 von p, = +6 dB
und einem Ausgangspegel am V 87 von P, = + 6 dB,
gemessen mit J 77 Ufr = 2,5 mV
Uger £ 1,3 mV

Hierbei Anschliisse 2a, 2b, 3b, 4b an der Aus-
gangssteckerleiste mit O V verbunden.
MeRBabschluB R1 = 25 Ohm

MeBabschluB Rz = 300 Ohm
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6. Storung durch Einwirkung der FS-Zeilenfregquenz
in Stellung 19 cm/s bei geradlinig eingestell-
tem Verstdrker und gleichzeitig eingespeister
Zeilenfrequenz- und Tonfrequenzspannung am Ver-
stdarkereingang in Reihe mit dem Horkopflmpe-
danznetzwerk (R 57).
Der Klirrfaktor der am Ausgang auftretenden
Tonfrequenzspannung soll dabei se#n ' k2 § 0,5 %
Zeilenfrequenz faf = 15625 Hz
Zeilenfrequenz-
Eingangspegel Pig = - 24 dB
Tonfrequenz fb = 1000 Hz
Tonfrequenz-Eingangspegel Pip = - 48 4B
Tonfrequenz-Ausgangspegel Pop = + 12 dB
MeBabschluB R2 = 300 Ohm
T. Stérung durch Einwirkung der
Vormagnetisierungs- und Loschfrequenz
gemessen wie unter 6.
bei gleichzeitig eingespeister HF-Spannung und
Tonfrequenz-Spannung.
Der Klirrfaktor der am Ausgang auftretenden
Tonfrequgnz-Spannung soll dabei sein k2 £0,5%
k3 £0,4%
Storfrequenzen fa1 = 40 kHz
f = B0 kHz
. a2
Storfrequenz-Eingangspegel By = ™ 14 dB
Tonfrequenz fb = 1000 Hz
Tonfrequenz-Eingangspegel Pip = - 48 dB
Tonfrequenz-Ausgangspegel Pop = + 12 dB

MeBabschluB R2 300 Ohm
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